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2) Une étude de la réaction permet de représenter 
      Les variations de n (H2O2

      L´avancement x, dans la courbe ci-contre. 
), de n (I-) en fonction de  

a) Montrer que C1 est celle de n (I-). 
b) Déterminer  

 L´avancement final 
 Le réactif limitant 

 La valeur de n0 et de n 

 

1 

3) La courbe de la figure -2- de l´annexe représente 
      les variations de l'avancement x de la transformation  
      en  fonction du temps 

a) Définir la vitesse v  de la réaction. Donner sa  
valeur a t= 500 s 

       b)  En déduire la vitesse de I-  a cet instant. 
4) On refait l’expérience  aune température  inferieur  à la température ambiante. 
      Représenter  la nouvelle courbe x en fonction de  Temps sur la même figure -2-  . 
 
PHYSIQUE (11points)  
EXERCICE N°1 :( 1,5 points) 
Les condensateurs sont utilisés dans des applications très diverses. • Un condensateur a la 
propriété de pouvoir stocker de l’énergie électrique. En utilisant l’analogie hydraulique, le 
condensateur peut être comparé à une tour d’eau. Ce qui distingue le condensateur d’une source 
d’énergie électrique comme une pile par exemple, est le fait qu’il peut libérer son énergie 
électrique quasiment instantanément. C’est pourquoi on les utilise par exemple dans les flashs 
électroniques, où pour le démarrage de moteurs électriques, donc dans des situations où l’on a 
besoin d’une importante énergie électrique, pendant un bref intervalle de temps. • Comme la 
capacité du condensateur, et ainsi la tension à ses bornes, dépend de la distance entre les 
armatures, on peut les utiliser pour mesurer des distances, des pressions, ou pour commander des 
circuits électriques, comme l’illustre leur utilisation dans les claviers d’ordinateur • Dans les 
ordinateurs, on utilise les condensateurs dans la mémoire vive (RAM) pour stocker des 
informations: l’information est sauvegardée comme charge électrique d’un condensateur. A 
chaque bit de la mémoire vive correspond ainsi un condensateur. 

1) Préciser le rôle d’un condensateur 
2) La pile est une source d’énergie différente au condensateur. Donner cette différence. 
3) Préciser quelques applications du condensateur. 

Le programme de physique de terminale comporte l'étude du dipôle RC, et en particulier la charge 
d'un condensateur de capacité C = 1µF  par un échelon de tension à travers un résistor de 
résistance R, ainsi que sa décharge dans le même circuit. Nous allons étudier l'excitation du dipôle 
RC série par une suite d'échelons de tension, c'est-à-dire par un signal rectangulaire. Cette étude 
trouve son prolongement dans plusieurs applications électroniques (filtrage, oscillateurs, etc.). 
Voyons d'abord le schéma du montage électrique: 

EXERCICE N°2 : (5,5 points) 
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1) Le régime permanant est il établi ? 
2) Comparer alors la fréquence de signal excitant  à  τ 
3) On effectue une modification sur le circuit RC, la réponse est devenue comme le 

montre le diagramme suivant  
a) Le régime permanent n’est pas établi. Justifier l’affirmation 
b) La valeur de la résistance a  change. préciser sa nouvelle valeur. 

 

 

  

 
 
 
 

 
Le circuit comporte, en série, un conducteur ohmique de 
résistance R = 300 Ω et une bobine idéale (de résistance 
négligeable) d'inductance propre L. Le courant imposé 
dans ce circuit est un courant en dent de scie délivré par 
un générateur basse fréquence. On visualise, sur l'écran 
d'un ordinateur, les tensions u1 et u2

 

 en fonction du 
temps. 

 
 
1) Préciser le phénomène mis en jeu. 
2) Donner les expressions des tensions u1 et u2

3) Quelle est la courbe de l'annexe qui permet de visualiser l'intensité du courant 
dans le circuit ? 

 en fonction de L, R, i et di/dt. 

4) Montrer que l'inductance L de la bobine est : 
 
  
 
 
5) Calculer la valeur de L à partir des deux courbes de l'annexe. 

 

 

                                                                              BON TRAVAIL 

  

EXERCICE N° 3 :( 4 points) 




	HR2ROR2 R+ 2 IP-P + 2 HR3ROP+P                    IR2 R + 4 HR2RO

